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1 INTRODUCTION

CONTEXTE GENERAL de PETUDE

Il s’agit de quantifier les paramétres mécaniques de la course associés a chaque type de
handicap. Pour cela, I’appui en course de 5 athlétes de haut niveau (amputé fémoral, tibial et
du membre supérieur, hémiplégique et non-voyant) est enregistré par imagerie rapide.

En I’absence de tout antécédent dans ce domaine, ces résultats constitueront une base de

données indispensable pour comprendre les stratégies de compensation du handicap utilisées
par les athlétes de haut niveau.

OBJET DU PRESENT RAPPORT

Sont présentés ici la méthode expérimentale utilisée ainsi que les résultats obtenus pour 2
athletes appareillés du membre inférieur: 1 athléte amputé fémoral et 1 athléte amputé tibial.

Ce rapport présente également notre contribution a la connaissance des stratégies mises en
oeuvre par ces athlétes et décrit certaines propositions ayant pour but d’optimiser leurs
performances.
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2 PROTOCOLE EXPERIMENTAL

2.1 ATHLETES TESTES

Paul Gregori est amputé fémoral du co6té gauche et appareillé avec une lame FLEXO
(fabrication américaine). Il s’entraine & Montreuil ainsi qu’a Perpignan ou il exerce au titre
d’orthoprothésiste.

Palmareés: Champion de France sur 100m et 200m en 1995, 1996, 1997,
Vice-champion Olympique sur 100m et 200m en 1996,
Vice-champion d’Europe sur 100m et 200m en 1997.

Dominique André est amputé tibial du c6té gauche et appareillé avec une lame DYNAPRO
(fabrication francgaise). Il s’entraine a Al¢s.

Palmares: Champion de France sur 100m et 200m en 1996, 1997,
Champion d’Europe sur 100m en 1997,
Champion du Monde sur 4x100m en 1998.

A des fins de comparaison, les résultats pour I’athléte valide ont été obtenus dans les mémes
conditions que celles exposées ici. Ils sont extraits d’une ¢étude de faisabilité réalisée sur les
moyens propres de I’Unité de Mécanique qui a été publiée récemment (The Engineering of
Sport, vol.2, 1998).

2.2 MATERIEL

La caméra numérique KODAK EKTAPRO HRC est utlisé a la cadence de 500 trames/seconde
avec une autonomie suffisante pour contenir toutes les trames décrivant la phase d’appui du
pied au sol (environ 150). Les séquences de trames sont sauvegardées sous forme de fichiers
sur un disque magnéto-optique (capacité 2.5 Go) et leur relecture sur micro-ordinateur est
effectuée grice a un lecteur adapté.

La plate-forme dynamométrique AMTI LG6-4 installée dans la piste du stade couvert de
PINSEP donne les composantes verticale et longitudinale de I’effort d’appui au sol avec un
échantillonnage de 1000 Hz.

Enfin, un dispositif de synchronisation a été développé par le Laboratoire de Mécanique des
Solides (LMS) de I’Ecole Polytechnique. Il permet de dater les trames de la caméra a partir de
I'instant de début du contact. Celui-ci est défini par le franchissement par la composante
verticale de I’effort d’appui d’un seuil fixé ici a 10 kg.
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2.3 METHODE

Dans chaque configuration (membre appareillé, controlatéral et valide), la consigne donnée a
I’athléte était d’effectuer un sprint de 60m. Ses marques de départ étaient prises pour que
PPappui aprés 40m de course puisse avoir lieu sur la plate-forme dynamométrique devant
laquelle était placée la caméra ultra-rapide. Le nombre de tentatives devait permettre d’obtenir
jusqu’a 3 essais réussis.

Les résultats présentés ici tiennent compte de tous les essais réussis a savoir:

- athléte amputé fémoral: membre appareillé (3 essais) + controlatéral (3 essais)
- athlete amputé tibial: membre appareillé (3 essais) + controlatéral (2 essais)
- athléte valide: membre inférieur droit (3 essais)

Les cibles étaient disposées de la maniere suivante:

- membre appareillé de I’athléte amputé fémoral: (fig. 1)
hanche, pivot sup, pivot INF, sup lame, ar lame 1, ar lame 2, INnF lame

- membre appareillé de 1’athlete amputé tibial: (fig. 2)
hanche, genou intact, axe support, sup lame, av lame, ar lame, inr lame

-membre controlatéral et valide: (fig. 3)
hanche, genou, cheville, 5’méta, av pied

2.4 DEFINITION DES DONNEES

Le terme segment d’appui est utilisé¢ pour désigner soit la lame soit la jambe (pied inclu). Par
abus de langage, ’angulation du segment d’appui désigne soit la déformation totale de la
lame soit I’angulation cumulée de la cheville et du 5°métatarse. Les résultats présentés dans ce
rapport concernent:

e les données globales de I’appui:

- durée
- effort d’appui = accélération du centre de gravité (a 1 constante pres: I’effort de pesanteur)

e les données locales (calculées a partir de la position des cibles):

- angulation entre la cuisse et le segment d’appui = pivot(s) ou genou
- angulation du segment d’appui
lame SUP est I’angle mesuré entre les segments supérieur et moyen de la lame
lame INF ..o moyen et inférieur .................
- variation de longueur du segment d’appui = (pivot - inr lame) ou (genou - av pied)
- angulation de la cheville
- angulation du 5'méta
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Fig. 1 Membre appareillé de I’athléte amputé fémoral (début de contact)
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Fig. 2 Membre appareijllé de I’athléte amputé tibigl (début de contact)
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Fig. 3 Athléte valide (fin de contact)




3 TRAITEMENT des DONNEES

3.1 DONNEES CINEMATIQUES

lére phase: édition des trajectoires

Les trajectoires des cibles sont reconstruites a 1’aide du logiciel de traitement cinématique VM2
SOFTWARE. Cette procédure est semi-automatique dans la mesure ou le logiciel offre des
fonctions de prédiction en position, vitesse ou accélération estimés a partir des trames
précédentes.

2éme phase: calibration

Pour effectuer des mesures sur ces trajectoires, une phase de calibration est nécessaire. On
définit pour cela différents plans dans le couloir ou I’athléte effectue son sprint:

- le ler plan est celui issu de la ligne de couloir la plus proche de la caméra (1¢ére ligne),
- le 2¢me plan est celui issu de la ligne de couloir la plus €loignée de la caméra (2éme ligne),
- le plan de contact est celui issu de la face externe de la chaussure (ou de la lame).

Ce dernier plan est supposé contenir toutes les cibles disposées sur le membre inférieur
(appareillé ou non) de I’athlete.

A partir des cibles disposées sur les 1¢re et 2éme lignes ainsi qu’a la verticale de celles-ci, on
en déduit la valeur du pixel dans ces deux plans: 3.8 et 4.5mm en moyenne.

En mesurant la position relative du pied (ou extrémité de lame) dans le couloir, on en déduit
linéairement la valeur du pixel dans le plan de contact: environ 4mm.

3éme phase: filtrage des données

Une fois qu’elles ont été calibrées, les données sont ensuite filtrées a I’aide d’un filtre
Butterworth du second ordre dont la fréquence de coupure est fixée a 50 Hz. De cette
maniére, le bruit résiduel (di en particulier a la fréquence de I’éclairage électrique) est éliminé
sans trop altérer le signal original.

4éme phase: normalisation

Pour permettre la comparaison des données entre les différentes configurations (membre
appareillé, controlatéral et valide), les données sont ensuite tronquées de maniére a ne
conserver que la phase d’appui. Celle-ci est délimitée par les instants suivants:

- début d’appui: lorsque la composante verticale de ’effort d’appui franchit le seuil de 10 kg,
- fin d’appui:  lorsque la chaussure (ou la lame) quitte le sol.

La normalisation permet de déduire de plusieurs essais dans la méme configuration une courbe
moyenne (ainsi qu’un €cart moyen) qui peut ainsi étre comparée a une autre courbe moyenne
dans une autre configuration.



3.2 COMPOSANTES DE L’EFFORT D’ APPUI

lére phase: filtrage des données

Les composantes verticale et longitudinale de I’effort d’appui sont d’abord filtrées a I’aide
d’un filtre Butterworth du second ordre dont la fréquence de coupure est également fixée
arbitrairement a 50 Hz.

2éme phase: double normalisation

Pour permettre la comparaison des composantes de I’effort d’appui entre les différentes
configurations (membre appareillé, controlatéral et valide), les données d’effort sont ensuite
tronquées de maniére a ne conserver que la phase d’appui (cf 3.1).

Pour que la comparaison des données d’effort entre deux athlétes différents soit possible, les

composantes de I’effort d’appui sont également normalisées en fonction du poids de chaque
athléte.
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4 ATHLETE AMPUTE FEMORAL

4.1 RESULTATS COMPARES a ’ATHLETE VALIDE

Durée et effort d’appui:

La durée moyenne d’appui est la méme pour les deux membres inférieurs (121ms), ¢’est-a-dire
de 20% supérieure a celle de 'athléte valide (tab. AF).

Alors que la composante verticale de I’effort d’appui du c6té appareillé est identique a celle de
I'athlete valide (3.5), elle est de 30% supérieure pour I’appui controlatéral (fig. AF-1). La
composante longitudinale mesurée est trop faible pour étre prise en compte.

Angulation entre la cuisse et le segment d’appui: (fig.AF-2)

Du c6té appareillé, la conjonction des 2 pivots (SUP et INF) aboutit a une angulation totale
qui évolue en sens inverse du genou de I’athléte valide et dépasse 160° en cours d’appui.

Le genou controlatéral est décalé en extension par rapport a celui de I’athléte valide, ce
qui le rapproche du comportement du pivot.

Angulation du segment d’appui: (fig. AF-3)

En début d’appui, la jambe controlatérale est en extension (100°) alors que celle de I'athlete
valide est en flexion (70°).

En 1ére période, la lame et la jambe controlatérale se comportent de mani¢re identique a la
jambe de I’athléte valide.

En 2éme période, la jambe controlatérale est décalée en extension par rapport a celle de
Pathléte valide, ce qui la rapproche du comportement de la lame.

L’écart entre la jambe controlatérale et celle de I’athléte valide provient d’une extension plus
importante de la cheville (principalement) et du 5¢ métatarse (uniquement en fin d’appui).
(fig.AF-4/5)

Comportement global:

Des 2 cotés (appareillé et controlatéral), I’athléte amputé fémoral présente un angle entre la
cuisse et le segment d’appui plus ouvert que celui du genou de I’athléte valide.

De méme, son segment d’appui est moins fléchi c’est-a-dire plus ouvert que la jambe de
I’athléte valide.
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